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維護方法

保養的順序

保養所需工具

螺絲起子，乾柔軟布

縦枠
直立框

直立框

布

鍊 條

滾 輪

溝槽

溝槽

潤滑油

潤滑油

潤滑油

保養 維護
為了能長時間安全的使用本產品，麻煩請做好下列的日常保養。如果在日常保養上有困難時，請利用
我們所為您提供的定期檢查(付費)。詳情請洽經銷商或本公司的服務人員。

平時的保養方法

要清潔本產品，請用水清洗以去除灰塵和污垢。 水
洗不能去除的污垢，應用中性清潔劑輕輕洗滌。 最
後，用乾布擦去水分。 另外，避免使用稀釋過之有
機溶劑、鹽酸、瓷磚清潔劑、等清潔劑。 否則可能
會導致變色、劣化、損壞或故障。

每 2 至 3 個月至少使用一次潤滑劑，並按以下程序
塗抹和清潔。 此外，如果您在沿海地區、潮濕或多
塵的環境中使用本產品，我們建議至少每月塗抹和
清潔兩次。 如果您發現異常噪音等任何異常情況，
請立即停止操作並聯繫離您最近的經銷商、或本公
司的免費電話。

首先，按下《開》按鈕以完全打開百葉窗。 接下來
，舖一塊布或類似的東西，以防止周圍被潤滑油弄
髒。 參照右圖，將潤滑油從上到下均勻地噴灑在直
立框內部的鏈條和凹槽上。 完成一側後，再以相同
的方式噴塗另一側。

參照右圖，將潤滑劑均勻噴灑在直立框內部上方的
滾輪上。 接下來，將潤滑劑均勻地噴入直立框內部
的中央凹槽中。完成一側後，再以相同的方式噴塗
另一側。

中性
清潔劑

鹽酸

磁磚清
潔劑
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